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Příloha č. 2: Specifikace

Předmět plnění:

1. Projekční technika
Dataprojektor – Datový projektor včetně držáku, který umožní projektor instalovat na strop učebny a včetně montáže. Datový projektor se speciální optikou pro krátkou projekci s poměrem projekční vzdálenosti 0,8:1 a kratší. Minimální technické parametry: světelný výkon 5000 ANSI lumen, nativní rozlišení: WUXGA (1920 x 1200), kontrast 2000:1, projektor musí mít možnost Lens Shiftu ve vertikálním i horizontálním směru. Konektivita: HDMI (1.4a 3D support), DVI-D, Display Port, 3D sync, projektor musí umožňovat 3D projekci s přídavným příslušenstvím. Podpora 3D formátů frame-packing a side-by-side.
Plátno - Rámové plátno o minimální úhlopříčce 100´´, tedy 254 cm. Poměr stran 16:9 nebo 19:10. Povrch plátna musí být Matt White, nebo HCCV pro jasnou prezentaci 3D. Rám plátna musí být v černé barvě.
3D brýle (18ks) -3D brýle musí být aktivní technologie. Kompatibilní se všemi produkty 3D TV a PC. Váha brýlí nesmí přesáhnout 30g. 
Dobíjecí stanice - Dobíjecí stanice pro 3D brýle - alespoň 36 brýlí, USB, kompatibilní s brýlemi (položka 3D brýle).

2. Software
Programové vybavení na stereoskopickou projekci. Software musí podporovat běžné 3D formáty - jak na vstupu, tak na výstupu. Časově neomezená licence je určena pro jednu třídu.
Programové vybavení umožňuje převod vybraných prvků PPT formátu do 3D stereoskopické podoby.


3. Řídící technika
[bookmark: _GoBack]PC - Procesor splňující výkon min. 9 500 bodů(v průběhu lhůty pro podávání nabídek) dle nezávislého Benchmarks Passmark CPU Mark (https://www.cpubenchmark.net/), operační paměť min. 8 GB SDRAM, pevný disk min. 1 TB (7 200 ot./min.), optická mechanika SATA SuperMulti DVD, nesdílená grafická karta s pamětí min. 2GB, vstupy/výstupy - min. 4xUSB 2.0, min. 2xUSB 3.0 (2x USB na čelní straně), 1xDVI, 1xVGA, 1x SP, 1x headphone, 1x audio, čtečka paměťových karet SD, klávesnice + myš
Monitor - úhlopříčka min. 24", IPS nebo PVA technologie, LED podsvícení – matný povrch, poměr stran 16:10 nebo 16:9, nativní rozlišení min. 1920x1200, vstupní konektory VGA, Display port, DVI
4. 3D kamera 
- Rozlišení snímače min. 10Mpx, video záznam v kvalitě min. 1080p, záznam na SD kartu (až 64GB), dobíjení přes USB, kapacita baterie min. 1 100 mAh, sestava může být tvořena 2ks 2D kamer s držákem na uchycení dvou kamer pro možnost 3D snímání.

Součástí dodávky musí být kompletní instalace celého systému na místě u zadavatele, veškerá kabeláž, instalace SW a oživení systému a doprava.
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